
UT8805E

技 術規格

   

桌上型數位萬用電表

UT8805E
●199999計數, 5 ½位電表

●自動量程、真有效值桌上型數位萬用電表

●高達5000 rdgs/s取樣用速率，100kHz頻率響應

●自動測量、多種數學運算、任意感測器測量

●内建熱電偶冷端補償

●10k 內建數據紀錄，1Gb Nand Flash總容量

●標配：USB Host、USB Device、LAN

●選配：GPIB介面

●4.3英吋TFT LCD螢幕顯示

●支援NeptuneLab實驗室管理系统

  

AC100V~120V：45 Hz~440 Hz；AC200V~240V：45 Hz~66 Hz電源

一般規格

象牙白+灰色機身顏色
4.0kg機身重量

239mm×109mm×344mm(寬×高×深)機身尺寸

√二集體/三集體測試

通斷蜂鳴 √

√
Pass/Fail、相對值(Relative)、最小值/最大值/平均值、標準差、dBm、dB、Hold、直方圖、趨勢圖、條形圖

100kHz

√

√自動量程

數字保持

頻率響應（Hz）

真有效值
量測速率

記憶體

數學運算

基本功能

型号

直流電壓 (V)
直流電流 (A)

交流電流 (A)

200mV/2V/20V/200V/1000V 

200mV/2V/20V/200V/750V 

200μA/2mA/20mA/200mA/2A/10A

2mA/20mA/200mA/2A/10A

交流電壓 (V)

電壓電流

輸入阻抗 ≥10GΩ或者10MΩ

AC+DC

最大顯示 199999
特殊功能

                         
  

配件訊息
標準配件
● 國際電源線 ● USB傳輸線

● 測試線

±(0.008%+0.003%)

±(0.050%+0.005%)

±(0.19%+0.05%)
±(0.30%+0.10%)

電容 (F)

頻率 (Hz)

温度

電阻 (Ω) 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/10MΩ/100MΩ
2nF/20nF/200nF/2μF/20μF/200μF/2mF   

-270°C~1760°C（支持热电偶和热电阻传感器）

20Hz～1MHz ±(0.01%+0.003%)

±(1%+0.5%)
±(0.012%+0.003%)

±0.5°C

5000 rdgs/s

10k 數據紀錄；1Gb Nand Flash總容量

標準介面 USB Host、USB Device、LAN 、GPIB(選配)

UT8805E 90天基本準確度(%讀數+%量程)
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